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1 Výroba polykarbonátu 
 
Polykarbonátové desky DEKTRADE jsou vyráb� ny spole� nostmi ARLA Plast 
s.r.o., E.M.P. SA a POLITEC SA z kvalitního polykarbonátového granulátu 
spole� nosti BAYER AG. 
 
Široká nabídka sortimentu zahrnuje jak klasické dutinkové desky, tak i 
kompaktní (plné) desky v r� zných tlouš�kách, barevných variantách a 
povrchových úpravách. 
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2 Pou�ití polykarbonátu ve stavebnictví 
 
Polykarbonát je termoplastický plast s velmi dobrými mechanickými, tepeln�  
izola� ními a optickými vlastnostmi. Vlastnosti polykarbonátových desek 
DEKTRADE tvo�í z tohoto produktu ideální materiál pro všestranné pou�ití 
v stavebních aplikacích. Kombinace mechanických vlastností s vynikajícími 
optickými a tepeln� -izola� ními vlastnostmi umo� 	 ují aplikaci na r� zných 
typech konstrukcí ve styku s exteriérem. Jedine� né vlastnosti umo� 	 ují 
pou�ití desek i v místech s vyššími po�adavky z hle diska po�ární ochrany. 
 
Pou�ití v exteriéru: 

- zasklení sedlových i obloukových sv� tlík�  
- prosv� tlení st� n pr� myslových a sportovních staveb 
- markýzy 
- výpln�  dve�ních k�ídel 
- prosklení zimních zahrad a verand 
- oplášt� ní skleník�  
- zastávky hromadné dopravy 
- a jiné aplikace v exteriéru 

 
Pou�ití v interiéru 

- pr� svitné d� lící p�í� ky 
- výpln�  dve�ních k�ídel 
- podhledy 
- a jiné pr� hledné � i pr� svitné konstrukce v interiéru 

 
Z d� vodu vysoké pevnosti a hou�evnatosti nahrazuje poly karbonát v mnoha 
p�ípadech pou�ití skla, akrylátu � i PVC. Desky je mo�no ohýbat za studena. 
 
V p�ípad�  rekonstrukcí prosklívacích systém�  znamená pou�ití dutinkového 
polykarbonátu výrazné úspory energie. Ze statického hlediska je velkou 
výhodou jeho nízká hmotnost. 
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3 Sortiment polykarbonátových desek DEKTRADE 
 

3.1 Druhy polykarbonátových desek 
Spole� nosti ARLA Plast s.r.o., E.M.P. SA a POLITEC SA vyrábí široký 
sortiment polykarbonátových desek r� zných struktur, úprav, barev a 
rozm� r� . 
Z tohoto velkého mno�ství DEKTRADE a.s. standardn �  dová�í typy desek 
uvedené v následujících kapitolách rozd� lených podle jednotlivých výrobc� . 

3.1.1 ARLA Plast 

3.1.1.1 Kompaktní (plné) desky 
Spole� nost ARLA Plast vyrábí základní 4 typy plných pr� svitných 
polykarbonátových desek. 
 
MAKROCLEAR 
V základní verzi plné � iré polykarbonátové desky bez UV ochrany. Ve verzi 
MAKROCLEAR FR se zvýšenou po�ární odolností. Dále je mo�ná úprav a 
Anti Reflex a textury povrchu ICETM, TEXTM a grain 35. 
 
MAKROLIFE 
Plné � iré polykarbonátové desky s koextrudovanou UV ochranou. Je mo�ná 
úprava Anti Reflex a textury povrchu ICETM, TEXTM a grain 35. 
 
COLORADO 
V základní verzi plné barevné pr� svitné polykarbonátové desky bez UV 
ochrany. Ve verzi COLORADO UV s koextrudovanou UV ochranou. Je 
mo�ná úprava Anti Reflex a textury povrchu ICETM, TEXTM a grain 35. 
 
SAPHIR 
Plné � iré i barevné pr� svitné polykarbonátové desky, s jednostrannou nebo 
oboustrannou tvrzenou vrstvou zvyšující odolnost proti pr� razu, obrusu, 
chemikáliím a graffitti a rovn� � zajiš �ující UV ochranu. Je mo�ná úprava 
textury povrchu ICETM, TEXTM a grain 35. 
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3.1.1.2 Dutinkové desky 
MULTICLEAR BOX 
V základní verzi pr� svitné dutinkové polykarbonátové desky s 
koextrudovanou UV ochranou s ortogonální strukturou (viz kapitola 3.2) ve 3 
barevných provedeních. Dále jsou mo�né úpravy HAMMER FINISH (textura, 
u desek od tl. 8 mm), NO DROP (úprava omezující odkapávání kondenzátu) 
a SOLAR CONTROL GREY (sní�ená propustnost infra � erveného zá�ení).  
 
MULTICLEAR STRONG 
V základní verzi pr� svitné dutinkové polykarbonátové desky s 
koextrudovanou UV ochranou s diagonální strukturou (viz kapitola 3.2) ve 3 
barevných provedeních. Dále jsou mo�né úpravy HAMMER FINISH (textura, 
u desek od tl. 8 mm), NO DROP (úprava omezující odkapávání kondenzátu) 
a SOLAR CONTROL GREY (sní�ená propustnost infra � erveného zá�ení). 
 

3.1.2 MACROLUX, POLITEC 
 

3.1.2.1 Kompaktní (plné) desky 

MACROLUX C EXTRALIFE 
Desky MACROLUX C jsou kompaktní polykarbonátové desky. Desky jsou 
opat�eny oboustrannou koextrudovanou UV ochranou.  
V nabídce jsou i desky bez UV ochrany pro pou�ití v  interiéru.  
Desky mohou být dodány v barvách � irá, bronz a opál. 
 

3.1.2.2 Dutinkové desky 

MACROLUX LONGLIFE 
Jedná se o nejb� �n � jší typ dvou a vícest� nných dutinkových desek 
vyráb� ný standardn�  ve všech strukturách a tlouš�kách. Dodávají se ve 3 
barevných variantách – � irá, bronzová a opál. Desky polykarbonátu jsou 
opat�ené na jednom vn� jším povrchu 30-50 mm silným UV filtrem. UV filtr je 
aplikován koextruzí p�i výrob�  desky. 
P�i výrob�  polykarbonátových desek  barvy opálu a bronzu dochází 
k barevné odlišnosti. 
 

MACROLUX ATHERMIC 
Dutinkové desky ATHERMIC se dodávají ve stejných tlouš�kách a 
strukturách jako desky LONGLIFE. Jeden povrch je rovn� � opat �en vrstvou 
koextrudovaného UV filtru. Do polykarbonátové hmoty je však navíc p�idáno 
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speciální aditivum sni�ující tepelné zisky interiér u a tím ú� inn�  brání vzniku 
skleníkového efektu. MACROLUX ATHERMIC se vyzna� uje 
charakteristickým st�íb�itým zbarvením. 
 

3.2 Struktury dutinkových desek 
Dutinkové polykarbonátové desky DEKTRADE se dodávají v r� zných 
tlouš�kách a s r� znou strukturou dutin (tvar a po� et). Zp� sob uspo�ádání 
dutin a tlouš�ka mají vliv p�edevším na únosnost desek, mo�nost ohybu a 
sou� initel prostupu tepla deskou. V menší mí�e ovliv	 ují i prostup sv� tla 
deskou. 
Struktura b� �ných polykarbonátových desek je tvo �ena systémem 
obdélníkových dutin (MULTICLEAR BOX, všechny desky MACROLUX 
vyjma typu HONEYCOMB). Krom�  toho se vyrábí i r� zné typy desek 
s diagonáln�  orientovanými st� nami (MULTICLEAR STRONG), p�ípadn�  se 
strukturou plástve (MACROLUX HONEYCOMB). 
 
 
4 Vlastnosti polykarbonátových desek DEKTRADE 

4.1 Mechanické vlastnosti 
Polykarbonátové desky DEKTRADE se vyzna� ují velmi dobrými 
mechanickými vlastnostmi. Význa� ným ukazatelem je rázová pevnost 
charakterizující chování desek p�i dynamickém zatí�ení (dopadající t � leso). 
Polykarbonátové desky dosahují a� 200-krát vyšší od olnosti ne�li sklo. 
Velkou p�edností je i to, �e mechanické vlastnosti jsou p �i zm� nách teploty 
p�ibli�n �  nem� nné. 
P�i poškození desek nedochází k t�íšt� ní, tak�e nehrozí zran � ní st�epinami. 
 
Odolnost desky MULTICLEAR 10 BOX proti vertikálnímu rázu byla ov�� ena 
zkouškou dle 
 SN EN ISO 6603-1: Plasty - Stanovení chování tuhých plast�  
p�i víceosém rázovém namáhání - 
 ást 1: Neinstrumentovaná rázová 
zkouška, deklarovaná hodnota odolnosti desky proti vertikálnímu rázu je 
min. 40 J. 
 
Odolnost desky MACROLUX 10/2 v�� i dopadu t� les byla ov�� ena 
následovn� : 

· zkouškou dopadu tvrdého t� lesa o hmotnosti 0,5 kg s dopadovou 
energií 3,75 J (rychlost dopadu 3,9 m/s), 

· zkouškou dopadu m� kkého t� lesa hmotnosti 40 kg s dopadovou 
energií 125 J (rychlost dopadu 2,5 m/s). 
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4.2 Teplotní rozta�nost 
Teplotní rozta�nost polykarbonátu je stejn �  jako u v� tšiny plast�  pom� rn�  
vysoká. Hodnota sou� initele teplotní rozta�nosti je 0,065 mm/mK. P �i pou�ití 
desek ve vn� jším prost�edí v našich klimatických podmínkách je nutno 
po� ítat s délkovou rozta�ností 3 mm/m’ v obou sm � rech. 
 

4.3 Optické vlastnosti 
Optické vlastnosti charakterizuje p�edevším sou� initel propustnosti sv� tla 
udávaný v %. V p�ípad�  � irých desek se propustnost pohybuje v rozmezí 45 
– 84 %. V p�ípad�  nejmén�  propustných opálov�  zbarvených � i typ�  
MULTICLEAR SOLAR CONTROL nebo MACROLUX ATHERMIC se 
propustnost pohybuje v rozmezí 60 – 5 %. Podrobn� jší hodnoty udává 
tabulka 2. 
Z grafu 1. je patrné, �e desky propoušt � jí p�evá�n �  � ást spektra viditelného 
a infra� erveného sv� tla. 
 

 
 

Graf 1. Propustnost v závislosti na vlnové délce zá�ení pro desku 
MACROLUX 16/3 LONGLIFE. 
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4.4 UV stabilita 
Stejn�  jako u v� tšiny plast�  dochází v d� sledku nep�íznivého UV zá�ení 
k degradaci polykarbonátové hmoty. Z tohoto d� vodu jsou polykarbonátové 
desky DEKTRADE opat�eny na obou nebo na vn� jší stran�  vrstvou UV 
ochrany ú� inn�  zabra	 ující negativním ú� ink� m zá�ení na materiál. 
Ochranná vrstva je na desku aplikována koextruzí b� hem výroby desky. 
 
V pr� b� hu 10ti let dochází ke zhoršení optických vlastností desek s UV 
ochranou pouze o 3 %. 
UV ochrana brání rovn� � pronikání škodlivého ultrafialového zá �ení do 
interiéru. 
 
Jeliko� je ochranná UV vrstva u n � kterých polykarbonátových desek pouze 
na jedné stran�  desky, je nutno p�i instalaci t� chto desek dbát na správné 
ulo�ení do konstrukce. Strana s UV ochranou je opat �ena ochrannou folií s 
potiskem. 
UPOZORN� NÍ: Kompaktní (plné) desky MACROCLEAR nejsou opat�eny 
ochrannou UV vrstvou, nejsou ur� eny k aplikacím v exteriéru. 
 

4.5 Tepeln � -technické vlastnosti 
Polykarbonátové desky jsou charakteristické vynikajícími tepeln�  izola� ními 
vlastnostmi. 
 
Prostup tepla deskou p�i ur� itém rozdílu teplot na vn� jší a vnit�ní stran�  je 
charakterizován sou� initelem prostupu tepla U. 
Sou� initel prostupu tepla závisí na tlouš�ce desky a po� tu dutinek. Hodnoty 
sou� initele prostupu tepla jsou v tabulce 2. 
 
Dalším význa� ným ukazatelem který charakterizuje tepelné chování desek 
je celková propustnost slune� ního zá�ení g [%] . Tato hodnota charakterizuje 
míru pronikání tepelného zá�ení do objektu.  
Jeliko� se polykarbonátové desky vyzna � ují dobrými tepeln�  izola� ními 
vlastnostmi a nízkou propustností dlouhovlnného infra� erveného zá�ení 
(viz. graf 1.), m� �e v n � kterých p�ípadech docházet ke vzniku ne�ádoucího 
skleníkového efektu – zá�ení pronikající do interiéru oh�ívá vnit�ní 
konstrukce, které vydávají dlouhovlnné tepelné zá�ení, které je v interiéru 
zadr�ováno. V p �ípad� , �e tento jev je ne�ádoucí, je nutné pou�ít desky 
s ni�ší propustností zá �ení.  
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Tabulka 1. Celková propustnost slune� ního zá�ení g [%] desek MACROLUX 
LONGLIFE Typ desky Tl. desky 

[mm] � irý opál 
ATHERMIC 

4 87 50 - 
6 85 50 - 
8 85 50 - 

2W 

10 81 61 44 
3W 16 72 52 36 

16 64 47 33 
25 64 43 36 5W 
32 64 39 35 

HONEYCOMB P 16 67 48 - 
 

4.6 Akustické vlastnosti 
Akustické vlastnosti konstrukce závisí nejen na typu desek, ale i na zp� sobu 
ulo�ení v obvodové konstrukci. 
Hodnoty vá�ené vzduchové nepr � zvu� nosti n� kterých typ�  desek jsou 
uvedeny v tabulce 2. 
 

4.7 Chemická odolnost 
Polykarbonátové desky DEKTRADE se vyzna� ují pom� rn�  vysokou 
chemickou odolností. 
Odolnost v�� i chemikáliím závisí krom�  koncentrace a slo�ení p � sobících 
látek také na teplot�  a mechanickém namáhání desky. 
 
Polykarbonátové desky odolávají následujícím skupinám látek: 

· anorganické soli, 
· alkoholy (vyjma metanolu), 
· oleje a mazadla (silikonový, parafínový a motorový olej), 
· organické a anorganické kyseliny. 

 
P� sobení agresivních chemických slou� enin se projevuje p�edevším 
zm� nou barevnosti polykarbonátu (�loutnutí, zakalení),  vznikem trhlin, 
m� knutím � i rozkladem. 
Mezi látky, kterým polykarbonát neodolává, pat�í p�edevším: 

· metylalkohol, 
· aromatická rozpoušt� dla, 
· zásady, 
· aminy, � pavek, 
· aldehydy, ketony a estery. 
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4.8 Teplotní odolnost 
Pou�ití polykarbonátových desek DEKTRADE je mo�né v  rozmezí teplot -60 
a� +110°C, krátkodob �  a� +140 °C.  
Polykarbonát je tedy výrazn�  odoln� jší ne�li jiné plasty pou�ívané jako 
pr� svitné výpln�  (PVC, PMMA). 
P�edností polykarbonátových desek je i to, �e se mech anické vlastnosti p�i 
zvýšené teplot�  p�íliš nem� ní.  
 
 

4.9 Po�árn �  technické vlastnosti 
Polykarbonátové desky DEKTRADE se vyzna� ují v porovnání s jinými plasty 
vysokou po�ární odolností. 
 
Desky MULTICLEAR: 
 

· Desky MULTICLEAR jsou z hlediska normy 
 SN EN 13 501 Po�ární 
klasifikace stavebních výrobk�  a konstrukcí staveb hodnoceny jako 
materiál t�ídy reakce na ohe	  B. 

· Z hlediska hodnocení dle 
 SN 73 0865 - Hodnocení odkapávání hmot 
z podhled�  strop�  a st�ech nedochází k odkapávání a opadávání 
ho�ících i neho�ících hmot. 

Ší�ení plamene po povrchu charakterizuje dle 
 SN 73 0863 Stanovení ší�ení 
plamene po povrchu index ší�ení plamene is. Zjišt� ná hodnota indexu is je 
nejvýše 0 mm/min. 
 
 
Desky MACROLUX: 
 

· Desky MACROLUX vyjma typu HONEYCOMB jsou z hlediska normy 

 SN EN 13 501 Po�ární klasifikace stavebních výrobk �  a konstrukcí 
staveb hodnoceny jako materiál t� ídy reakce na ohe	  B. 

· Z hlediska hodnocení dle 
 SN 73 0865 - Hodnocení odkapávání hmot 
z podhled�  strop�  a st�ech nedochází k odkapávání a opadávání 
ho�ících hmot. 

· Ší�ení plamene po povrchu charakterizuje dle 
 SN 73 0863 Stanovení 
ší�ení plamene po povrchu index ší�ení plamene is. Zjišt� ná hodnota 
indexu is je nejvýše 40 mm/min. 
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Tabulka 2 – technické parametry dutinkových polykarbonátových desek DEKTRADE 
                                           
c               parametr 
                                       
název 

struktura 
tlouš�ka 
A [mm] 

ší�ka 
[mm] 

plošná 
hmotnost 

[g/m2] 

UV 
ochrana 

propustnost 
sv� tla 

[%] 

min. 
polom� r 
ohybu 

[m] 

sou� initel 
prostupu 

tepla  
U 

[W/(m2K)]  

vá�ená 
vzduchová 

nepr� zvu� nost  
Rw [dB] 

MACROLUX 4/2 A 

 

 

4 2100 800 1-str. 82 - � irá 0,60 3,60 15 

MULTICLEAR 4/2 
BOX A 4 2100 800 1-str. 

84 - � irá 
70 - opál 

60 - bronz 
0,60 3,90 14 

MACROLUX 6/2 A 6 2100 1300 1-str. 
80 - � irá 
60 - opál 

40 - bronz 
0,90 3,50 18 

MULTICLEAR 6/2 
BOX A 6 2100 1300 1-str. 

82 - � irá 
60 - opál 

50 - bronz 
0,90 3,50 16 

MACROLUX 8/2 A 8 2100 1500 1-str. 
80 - � irá 
60 - opál 

40 - bronz 
1,20 3,20 18 

MACROLUX 8/4 A 8 2100 1500 1-str. 
79 - � irá 
46 - opál 

46 - bronz 
1,60 2,80 18 

MULTICLEAR 8/2 
BOX A 8 2100 1500 2-str. 

80 - � irá 
60 - opál 

50 - bronz 
1,20 3,20 18 

MACROLUX 10/2 A 10 2100 1700 1-str. 
80 – � irá 
55 - opál 

40 – bronz 
1,50 3,00 19 
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MACROLUX 10/4 A 10 2100 1750 1-str. 
78 - � irá 
40 - opál 

45 - bronz 
2,00 2,50 19 
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MULTICLEAR 10/2 
BOX A 10 2100 1700 2-str. 

80 - � irá 
58 - opál 

49 - bronz 
1,50 3,00 18 

MULTICLEAR 10 
STRONG A 10 

2100 
1500 
1250 
1200 
980 

1700 2-str. 
64 - � irá 
44 - opál 

35 - bronz 
1,75 2,50 18 

MACROLUX 16/3 A 16 2100 2700 1-str. 
72 - � irá 
40 - opál 

40 - bronz 
2,90 2,20 21 

MACROLUX 16/5 A 16 2100 2800 1-str. 
62 - � irá 
40 - opál 

40 - bronz 
2,40 1,90 21 

MACROLUX 
HONEYCOMB A 16 2100 2500 1-str. 

60 - � irá 
42 - opál 

30 - bronz 
2,40 1,85 18 

MULTICLEAR 16 
STRONG A 16 

2100 
1500 
1250 
1200 
980 

2700 2-str. 
60 - � irá 
30 - opál 

25 - bronz 
2,80 2,00 19 

MULTICLEAR 20 
STRONG A 20 2100 3000 2-str. 

56 - � irá 
25 - opál 

23 - bronz 
3,50 1,80 19 

MACROLUX 25/5 A 25 2100 3400 1-str. 
60 - � irá 
35 - opál 

35 - bronz 
3,75 1,50 23 
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MULTICLEAR 25 
STRONG A 25 2100 3400 2-str. 

45 - � irá 
22 - opál 

20 - bronz 
4,40 1,60 19 



  16

Tabulka 3. Sortiment kompaktních (plných) polykarbonátových desek 
DEKTRADE 

výrobce 
                parametr 
 
název 

tlouš�ka  
[mm] barva 

povrchové 
úpravy 

UV 
ochrana 

MACROCLEAR 0,75 – 12 

MACROCLEAR FR 3 – 12 

� irá 

ICE (tl. 3-8), 
TEX (tl. 2-8), 

Grain 35,  
Anti Reflex  

(tl. 2-12) 

bez UV 
ochrany 

MAKROLIFE 2 – 12 � irá 

ICE (tl. 3-8), 
TEX (tl. 2-8), 

Grain 35,  
Anti Reflex  

(tl. 2-12) 

s UV 
ochranou 

COLORADO 0,75 – 12 

ICE (tl. 3-8), 
TEX (tl. 2-8), 

Grain 35,  
Anti Reflex  

(tl. 2-12) 

bez UV 
ochrany 

COLORADO UV 2 – 12 

bronz, šedá, 
opál 30% a 
50 %, �lutá, 
oran�ová, 
� ervená, 
zelená, 
modrá 

ICE (tl. 3-8), 
TEX (tl. 2-8), 

Grain 35,  
Anti Reflex  

(tl. 2-12) 

s UV 
ochranou 

A
rla

 P
la

st
 s

.r
.o

. 

SAPHIR 3 – 12 

bronz, šedá, 
opál 30% a 
50 %, �lutá, 
oran�ová, 
� ervená, 
zelená, 
modrá 

- 
s UV 

ochranou 

2 � irá -  
� irá 
opál 3 

bronz 
- volitelná 

� irá 
opál 4 

bronz 
- volitelná 

� irá 5 
bronz 

- volitelná 

� irá 6 
bronz 

- volitelná 

8 � irá -  

E
.M

.P
. S

A
 

MACROLUX C 

10 � irá -  
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5 P� íslušenství k polykarbonátovým deskám 
DEKTRADE 

 
Montá� desek je mo�né provést celou �adou profil� . 
 

 
 
Schéma 2. P�íklady p�íslušenství polykarbonátových desek 
 
Hliníkové spojovací profily (1, 2, 3) 
Tyto hliníkové profily lze pou�ít pro všechny tlouš �ky desek. T� snost mezi 
deskou a profilem se zajiš�uje pry�ovým t � sn� ním.  
Profil je tvo�en dv� ma � ástmi. Spodní profil podpírá desku a je ulo�en na 
nosné konstrukci (2). Horní upev	 ovací profil (1) zajiš�uje p�ipevn� ní desky 
sv� rným tlakem a aktivuje t� sn� ní, ukon� uje se koncovkou (3). 
 
Upev� ovací ter � íky (knoflíky) (4) 
Speciální p�ipev	 ovací prvky, které jsou opat�eny t� sn� ním. Pou�ívají se pro 
bodové p�ipevn� ní desek. 
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Ukon � ovací polykarbonátový profil (5) 
Jednoduchý profil tvaru U pro ukon� ení okapní hrany, slou�í jako ochrana 
ukon� ovací pásky. 
 
Hliníkový ukon � ovací profil (6, 7) 
Nasazovací profil pro ukon� ení desky na okapní hran� . Zárove	  ztu�uje 
spodní hranu desky a chrání ukon� ovací pásku. 
 
Polykarbonátový spojovací profil (8) 
Spojovací profil se pou�ívá p �edevším k napojení desek v p�ípad� , �e spoj je 
podlo�en podporou. Profil zajiš �uje vzájemné spojení a t� snost mezi 
deskami. Profil není nosný.  
 
Pry�ové t � sn� ní k Al profil � m (9) 
Pry�ové t � sn� ní ur� ené pro hliníkové spojovací profily. 
 
Spodní pry�ový profil (10) 
Spodní pry�ový profil, ší �e 60 mm. 
 
Prachot � sná Al páska 
Páska slou�í k uzavírání dutinek desek. Brání proni kání ne� istot, hmyzu a 
vlhkosti do dutinek desky. Pásku doporu� ujeme p�ekrýt ochranným profilem 
(Al nebo PC). 
Páska se dodává v rolích  ší�ky 25 nebo 38 mm. 
 
Prachot � sná ventila � ní páska 
Páska slou�í k uzavírání dutinek desek. Brání proni kání ne� istot a hmyzu do 
dutinek desky. Páska je difúzn�  propustná. Pásku je nutné p�ekrýt 
ochranným profilem (Al nebo PC). 
Páska se dodává v rolích  ší�ky 25 nebo 38 mm. 
 
Samolepící p � nová páska 
M� �e nahradit spodní � ást nenosného spojovacího hliníkového profilu (2). 
Pou�ití je mo�né pouze v p �ípad� , �e podkladní nosná konstrukce výpln �  je 
ocelová.  
P� nová páska se dodává v tlouš�ce 3 mm a ší�kách 20, 30 a 60 mm. Délka 
pásky je 30 m. 
 
DC neutrální silikon transparentní 
Neutrální silikonový tmel chemicky kompatibilní s polykarbonátem. 
Silikonový tmel je dodáván v kartuších o objemu 310 ml. 
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Schéma 3. P�íklady pou�ití p �íslušenství polykarbonátových desek 
(Ocelové a d�ev� né konstrukce musí být opat�eny ochranou proti degradaci) 
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6 Navrhování konstrukcí z polykarbonátových desek 
DEKTRADE 

 
Návrh „prosklení“ z polykarbonátových desek je syntézou statických, 
optických, tepeln�  technických a akustických po�adavk � . 
Zásadním po�adavkem je p �edevším statická stabilita desky jak z hlediska 
únosnosti, tak i z hlediska deformace.  
Volba typu desky je závislá i na tepeln� -technických po�adavcích. 
Optické po�adavky je mo�né zohlednit jak volbou str uktury desky, tak 
p�edevším jejího zbarvení. 
 

6.1 Návrh z hlediska statických po�adavk �  
Volba typu, tlouš�ky a struktury polykarbonátové desky závisí na zatí�ení a 
na zp� sobu ulo�ení desky. 
V praxi je nutno uva�ovat p �edevším zatí�ení v � trem a sn� hem. Desky 
nesmí být v pr� b� hu montá�e zatí�eny nap �íklad jiným materiálem nebo 
pohybem osob. Pro pohyb osob je nutné polo�it p �es desky roznášecí 
profily. 
Výpo� et zatí�ení se provádí dle norem 
 SN 73 0035 Zatí�ení stavebních 
konstrukcí nebo 
 SN EN 1991-2 Zásady navrhování a zatí�ení konstrukcí. 
� ást 3. Zatí�ení sn � hem a � ást 4. Zatí�ení v � trem. 
 

6.1.1 Dutinkové desky 
Dutinkové polykarbonátové desky mohou být ulo�eny n � kolika r� znými 
zp� soby, které  výrazn�  ovliv	 ují zp� sob namáhání a únosnost desky: 
 

· � ty�stranné ulo�ení, p �ímá deska, 
· dvoustranné ulo�ení s podélnými podporami, 
· � ty�stranné ulo�ení, deska ohýbaná za studena, 
· � ty�stranné ulo�ení bez dalšího zatí�ení. 

 
� ty� stranné ulo�ení desek  
P�i ulo�ení desky na všech � ty�ech stranách závisí únosnost nejen na ší�ce 
podpor ve sm� ru dutinek A, ale i na vzdálenosti podpor v druhém sm� ru B 
(MULTICLEAR, tabulky 4, 5), respektive na pom� ru t� chto vzdáleností D 
(MACROLUX, tabulka 6). Ulo�ení desek musí být v sou ladu s montá�ními 
zásadami uvedenými v kapitole 8. 
Tento zp� sob ulo�ení se nej � ast� ji pou�ívá v p �ípad�  zasklení svislých 
pláš�� , sedlových a pilových sv� tlík� . 
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Schéma 4. P�íklad � ty�stranného ulo�ení desek 
 
Tabulka 4. Vzdálenost podélných podpor A p�i � ty�stranném ulo�ení desek 
MULTICLEAR BOX [mm]  

Zatí�ení      [N/m 2] Vzdálenost B 
[mm] 500 600 700 800 

MULTICLEAR BOX 6 (rozte �  6) 
1000 2650 2200 1950 1850 
1500 1600 1280 1080 950 
2000 1100 850 680 580 
2500 900 650 500 410 
3000 800 550 400 320 

MULTICLEAR BOX 6 (rozte �  10) 
1000 2700 2280 2000 1850 
1500 1550 1200 1000 880 
2000 1100 820 650 550 
2500 910 650 490 390 
3000 800 540 400 310 
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Pokra� ování tabulky 4. 
Zatí�ení      [N/m 2] Vzdálenost B 

[mm] 500 700 800 1000 1200 

MULTICLEAR BOX 8 
1000 3250 2300 2050 1700 1170 
1500 1950 1180 1000 780 520 
2000 1420 800 650 480 320 
2500 1180 610 490 350 220 
3000 1050 510 400 280 170 

MULTICLEAR BOX 10 
1000 4350 3000 2700 2220 1600 
1500 2550 1580 1300 1050 700 
2000 1950 1080 880 650 420 
2500 1650 880 680 450 300 
3000 1520 750 580 380 250 

 
  
Tabulka 5. Vzdálenost podélných podpor A p�i � ty�stranném ulo�ení desek 
MULTICLEAR STRONG [mm]  

Zatí�ení      [N/m 2] Vzdálenost B 
[mm] 600 800 900 1000 1200 

MULTICLEAR STRONG 10 
1000 3100 2300 2100 1900 1350 
1500 1750 1150 1000 900 600 
2000 1200 750 620 550 350 
2500 920 550 450 390 270 
3000 800 450 380 300 200 

MULTICLEAR STRONG 16 
1000 6250 4250 3800 3500 2500 
1500 3700 2300 1900 1650 1200 
2000 3000 1650 1300 1100 750 
2500 2750 1280 1050 850 550 
3000 2600 1200 950 750 420 

MULTICLEAR STRONG 20 
1000 12200 8250 7250 6500 4750 
1500 7200 4400 3600 3100 2400 
2000 5000 3000 2500 2000 1500 
2500 4000 2380 1900 1550 1150 
3000 3400 2000 1550 1220 900 

MULTICLEAR STRONG 25  
1000 14100 10250 9000 8000 6000 
1500 7500 5100 4250 3600 2900 
2000 5100 3250 2750 2400 1750 
2500 4000 2500 2050 1700 1200 
3000 3400 2050 1650 1400 1000 
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Tabulka 6. Vzdálenost podélných podpor A p�i � ty�stranném ulo�ení desek 
MACROLUX [mm]  

Pom� r stran  D = B/A Zatí�ení      
[N/m2] 0,5 0,7 1 1,5 2 

MACROLUX 2W tlouš � ka 6 mm 
500 1350 1200 1100 900 650 

1000 950 900 850 700 550 
1500 700 600 500 450 400 
2000 - - - - - 

MACROLUX 2W tlouš � ka 8 mm 
500 1450 1350 1250 1050 750 

1000 1200 1100 1000 800 650 
1500 1000 950 900 750 600 
2000 900 800 600 500 400 

MACROLUX 2W tlouš � ka 10 mm 
500 1700 1600 1400 1100 850 

1000 1400 1350 1250 850 650 
1500 1250 1200 1100 750 600 
2000 850 700 650 550 450 

MACROLUX 3W tlouš � ka 16 mm  
500 1700 1600 1500 1250 950 

1000 1650 1550 1450 1100 850 
1500 1300 1200 1100 850 650 
2000 1200 1100 1050 750 600 

MACROLUX 5W tlouš � ka 16 mm  
500 2000 1650 1550 1300 950 

1000 1700 1600 1500 1150 900 
1500 1350 1250 1150 900 700 
2000 1250 1150 1100 800 650 

MACROLUX 5W tlouš � ka 20 mm  
500 2100 1800 1600 1450 1100 

1000 1900 1750 1550 1200 1000 
1500 1500 1250 1000 950 850 
2000 1200 1050 980 850 700 

MACROLUX 5W tlouš � ka 25 mm  
500 2100 2100 1850 1350 1250 

1000 1950 1800 1500 1250 1100 
1500 1800 1650 1100 1000 900 
2000 1250 1100 950 850 750 
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Tabulka 7. Vzdálenost p�í� ných podpor B p�i � ty�stranném ulo�ení [mm]  
Tato tabulka umo� 	 uje odlišný zp� sob návrhu � ty�strann�  ulo�ených desek. V tabulce na 
základ�  zjišt� ného zatí�ení a zvolenou vzdálenost podpor A hledám e vhodnou kombinaci 
tlouš�ky desky a vzdálenosti B.  Vzdálenosti A a B odpovídají schématu 4. 
 

vzdálenost podpor B 
tlouš�ka desky 

Vzdálenost 
podpor A 

6 mm 8 mm 10 mm 16 mm 
   P� sobící zatí�ení 500 N/m 2 

500 3000 4000 6000 6000 
600 2500 3500 4500 6000 
700 2000 2200 3500 6000 
800 1600 1900 2500 6000 
900 1500 1700 2000 4000 
1000 1400 1600 1800 2500 
1050 1150 1500 1700 2100 
1200 - 1300 1600 2000 

   P� sobící zatí�ení 750 N/m 2 

500 2000 3000 5000 6000 
600 1500 2500 4000 5000 
700 1300 2000 3000 3500 
800 1200 2000 2500 3000 
900 1100 1500 2000 2500 
1000 1000 1300 1600 2000 
1050 900 1300 1600 2000 
1200 - 1200 1500 2000 

   P� sobící zatí�ení 1000 N/m 2 

500 2000 3000 3500 6000 
600 1500 2500 2500 5000 
700 1200 1500 2000 3000 
800 1000 1500 1500 2500 
900 700 1200 1200 2000 
1000 500 1000 1200 1700 
1050 - 1000 1200 1700 
1200 - 700 1200 1200 
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Pokra� ování tabulky 7. 
vzdálenost podpor B 

tlouš�ka desky 
Vzdálenost 
podpor A 

6 mm 8 mm 10 mm 16 mm 
   P� sobící zatí�ení 1250 N/m 2 

500 1300 1600 2500 6000 
600 1100 1600 2000 5000 
700 900 1400 1700 3000 
800 900 1500 1500 2500 
900 700 1100 1300 2000 
1000 - 800 1000 1600 
1050 - 700 900 1600 
1200 - - 900 1200 

   P� sobící zatí�ení 1500 N/m 2 

500 800 2000 3000 4000 
600 500 1400 1800 2500 
700 350 1200 1300 1700 
800 - 1000 1300 1500 
900 - 900 1100 1300 
1000 - 600 1000 1300 
1050 - - 1000 1100 
1200 - - 700 900 

   P� sobící zatí�ení 2000 N/m 2 

500 - 800 1500 2500 
600 - 600 1000 2000 
700 - 600 700 1500 
800 - 500 700 1200 
900 - 450 700 1100 
1000 - - - 1050 
1050 - - - 1050 
1200 - - - 700 
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Dvoustranné ulo�ení desek s podélnými podporami 
V p�ípad�  dvoustranného ulo�ení závisí únosnost pouze na typ u desky a na 
vzdálenosti podélných podpor. 
Tento zp� sob p�ipevn� ní se nej� ast� ji pou�ívá v p �ípad�  p�íst�ešk� . 
 ela 
desek jsou zakryta polykarbonátovým nebo hliníkovým ukon� ovacím 
profilem. 
 

 
 
Schéma 5. Dvoustranné ulo�ení desek 
 
Tabulka 8. Vzdálenost podélných podpor A p�i dvoustranném ulo�ení desek 
MULTICLEAR [mm] 

Zatí�ení      [N/m 2] Tlouš�ka desky 
[mm] 600 800 1000 1200 1400 1600 

MULTICLEAR BOX 
6 (rozte �  6mm) 560 510 - - - - 
6 (rozte �  10mm) 580 530 - - - - 

8 680 610 545 500 - - 
10 770 710 660 620 585 550 

MULTICLEAR STRONG 
10 760 650 570 520 - - 
16 1100 1025 960 900 875 830 
20 1300 1100 980 890 820 750 
25 1300 1300 1150 1050 975 900 
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Tabulka 9. Vzdálenost podélných podpor A p�i dvoustranném ulo�ení desek 
MACROLUX [mm] 

Zatí�ení      [N/m 2] Tlouš�ka desky 
[mm] 500 750 1000 1500 2000 

MACROLUX 2W 
6 600 550 450 400 - 
8 650 600 550 450 - 

10 750 650 600 550 400 

MACROLUX 3W 
16 1050 950 850 700 600 

MACROLUX 5W 
16 1100 1000 900 800 650 
20 1200 1100 1000 800 750 
25 1250 1150 1050 900 850 

 
Obloukové zasklení 
Polykarbonátové desky DEKTRADE jsou vynikajícím materiálem pro 
zasklívání obloukových konstrukcí. P�i ohýbání, které se provádí za studena, 
je nutno p�edevším zohlednit tlouš�ku desky, která ur� uje minimální polom� r 
zak�ivení, viz kapitola 8.3. 
 
Interpretace tabulky 
Návrh desky se provádí dle tabulek 10 a 11.  Dle zjišt� ného návrhového 
zatí�ení a po�adavku na polom � r zak�ivení ur� íme pot�ebnou vzdálenost 
nosník�  A.  
Alternativn�  lze také návrh provést na základ�  znalosti zatí�ení a vzdálenosti 
p�í� ných nosník�  A, kdy z tabulky ode� teme p�íslušný polom� r zak�ivení 
desky. 

 

 
Schéma 6. Obloukové zasklení 
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Tabulka 10. Vzdálenost podélných podpor A p�i obloukovém zasklení 
deskami MULTICLEAR [mm] 

MULTICLEAR BOX 6  
Polom� r ohybu Zatí�ení 

[N/m2] 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 
800 1800 1500 1200 1000 800 750 670 

1000 1500 1250 960 820 640 600 - 
1200 1250 1000 830 680 580 550 - 
1400 1070 900 720 600 - - - 

Polom� r ohybu  
2400 2600 2800 3000 3200 3400 - 

800 600 - - - - - - 
1000 - - - - - - - 
1200 - - - - - - - 
1400 - - - - - - - 

MULTICLEAR BOX 8  
Polom� r ohybu  

1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 
800 1900 1650 1230 1150 980 880 750 

1000 1700 1270 1000 920 820 700 - 
1200 1300 1060 840 780 700 - - 
1400 1100 920 730 680 - - - 

MULTICLEAR BOX 10  
Polom� r ohybu  

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 
800 1680 1600 1350 1230 1070 930 880 

1000 1380 1280 1120 1000 900 - - 
1200 1180 1080 950 840 - - - 
1400 1020 920 820 730 - - - 

Polom� r ohybu  
3200 3400 - - - - - 

800 830 750 - - - - - 
1000 - - - - - - - 
1200 - - - - - - - 
1400 - - - - - - - 
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Tabulka 11. Vzdálenost podélných podpor A p�i obloukovém zasklení 
deskami MACROLUX [mm] 

MACROLUX 2W tlouš � ka 6 mm  
Polom� r ohybu Zatí�ení 

[N/m2] 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 
500 1600 1500 1400 1300 1200 1150 1050 
750 1300 1200 1050 900 950 850 800 

1000 1200 1150 1000 700 600 550 500 
1500 700 650 600 400 - - - 

Polom� r ohybu  
1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 

500 1000 900 850 800 750 700 650 
750 700 650 600 550 - - - 

1000 450 - - - - - - 
1500 - - - - - - - 

MACROLUX 2W tlouš � ka 8 mm  
Polom� r ohybu  

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 
500 2100 2100 2100 2000 1950 1800 1650 
750 2000 1800 1500 1350 1200 1150 1100 

1000 1350 1200 1100 1050 950 900 800 
1500 1150 1000 900 700 650 600 550 

Polom� r ohybu  
1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 

500 1500 1300 1200 1150 1100 1050 1000 
750 1050 1000 950 900 850 800 780 

1000 750 700 650 600 - - - 
1500 - - - - - - - 

Polom� r ohybu  
2600 2700 2800 2900 3000 - - 

500 950 900 850 700 650 - - 
750 700 650 600 - - - - 

1000 - - - - - - - 
1500 - - - - - - - 

MACROLUX 2W tlouš � ka 10 mm  
Polom� r ohybu  

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 
500 2100 2100 2100 2100 2100 2000 1900 
750 2100 2000 1850 1600 1500 1400 1300 

1000 1900 1600 1350 1200 1100 1050 1000 
1500 1050 1000 950 900 850 800 700 
2000 800 750 700 650 500 550 - 

Polom� r ohybu  
2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 

500 1800 1700 1600 1500 1450 1350 1250 
750 1200 1100 1050 1000 950 900 850 

1000 950 900 850 800 750 700 - 
1500 650 600 - - - - - 
2000 - - - - - - - 
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Pokra� ování tabulky 11.  
Polom� r ohybu Zatí�ení 

[N/m2] 2900 3000 3100 3200 3300 3400 - 
500 1200 1150 1100 1050 1000 900 - 
750 800 750 700 650 - - - 

1000 - - - - - - - 
MACROLUX 3W tlouš � ka 16 mm  

Polom� r ohybu  
2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 

500 1500 1450 1400 1350 1250 1200 1100 
750 1400 1250 1200 1150 1100 1050 1000 

1000 1300 1200 1150 1100 1000 900 850 
1500 1150 1150 1100 900 800 750 700 
2000 1100 1000 900 800 700 650 600 

MACROLUX 5W tlouš � ka 16 mm  
Polom� r ohybu  

2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 
500 2000 1800 1700 1600 1550 1450 1400 
750 1900 1700 1650 1550 1450 1400 1250 

1000 1800 1600 1550 1400 1350 1300 1250 
1500 1650 1550 1300 1250 1200 1150 1100 
2000 1400 1300 1250 1200 1150 1050 950 

Polom� r ohybu  
3100 3200 3300 3400 - - - 

500 1350 1300 1250 1150 - - - 
750 1200 1100 1100 1050 - - - 

1000 1100 1000 950 900 - - - 
1500 1050 900 850 800 - - - 
2000 850 800 700 650 - - - 

MACROLUX 5W tlouš � ka 20 mm  
Polom� r ohybu  

3000 3100 3200 3300 3400 3500 - 
500 1650 1500 1400 1300 1250 1200 - 
750 1500 1400 1300 1200 1150 1100 - 

1000 1400 1300 1200 1100 1050 1000 - 
1500 1300 1200 1050 950 900 850 - 
2000 1200 1000 900 850 800 750 - 
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� ty� stranné ulo�ení bez dalšího p � ití�ení 
Polykarbonátové desky DEKTRADE mohou tvo�it zav� šený podhled, 
ulo�ený na dvousm � rném roštu. V tomto p�ípad�  nejsou desky namáhány 
�ádným dalším zatí�ením. V návrhu je nutné zohledni t pouze po�adavek na 
pr� hyb desky v d� sledku vlastní hmotnosti. Doporu� ené zp� soby ulo�ení 
vyplývají z následujících tabulek. 
 

 
Schéma 7. 
 ty�strann�  ulo�ená deska podhledu 
 
Tabulka 12. Vzdálenost podélných podpor A p�i pom� ru stran D = B/A ³ 1,5 
[mm] 

Pr� hyb  [mm] Tlouš�ka desky 
[mm] 5 10 20 30 40 

4 600 780 1000 1150 1250 
6 800 1000 1200 1300 1400 
8 900 1100 1300 1400 1500 

10 1100 1250 1450 1550 1650 
16 1400 1500 1600 1650 1700 
20 1500 1600 1700 1750 1800 

 
Tabulka 13. Vzdálenost podélných podpor A p�i pom� ru stran  D = B/A <1,5 
[mm] 

Pr� hyb  [mm] Tlouš�ka desky 
[mm] 5 10 20 30 40 

4 - 600 1200 1300 1400 
6 650 1200 1400 1500 1600 
8 1100 1300 1400 1600 1700 

10 1300 1450 1650 1750 1850 
16 1600 1700 1800 1850 1900 
20 1700 1800 1900 1950 2000 
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6.1.2 Plné polykarbonátové desky 
Plné polykarbonátové desky se do konstrukcí vsazují p�ímé ulo�ené po 
� ty�ech stranách. 
Ulo�ení desek musí být v souladu s montá�ními zásad ami uvedenými 
v kapitole 8. 
Návrh tlouš�ky plných polykarbonátových desek dle tabulek 14. a 15. je 
stanoven s ohledem na maximální pr� hyb desky o hodnot�  50mm resp. 1/25 
ší�ky desky (kratší rozm� r), p�i� em� platí menší z uvedených hodnot. 
Tento zp� sob ulo�ení se nej � ast� ji pou�ívá v p �ípad�  zasklení svislých 
pláš�� , sedlových a pilových sv� tlík�  nebo p�íst�ešk� . 
 

 
Schéma 4. P�íklad � ty�stranného ulo�ení desek 
 
P�íklad návrhu tlouš�ky plné polykarbonátové desky: 
Okrajové podmínky:  plná deska o rozm� rech 1250 x 1600 mm,  

zatí�ení 1200 N/m 2. 
Postup návrhu tlouš�ky desky:  
1. V tabulce 14 vyhledáme sou� initel rozm� ru pro rozm� r shodný nebo 
neblí�e vyšší zadanému. V daném p �íklad�  vyhledáme pro rozm� r 1250 x 
1750 mm sou� initel rozm� ru E. 
2. V tabulce 15 vyhledáme podle stanoveného sou� initele rozm� ru a podle 
zadaného nebo nejblí�e vyššího zatí�ení po�adovanou  tlouš�ku plné desky. 
V daném p�íklad�  vyhledáme pro sou� initel rozm� ru E a zatí�ení 1250 N/m 2 
minimální tlouš�ku plné desky 4mm.
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Tabulka 14. Sou� initel rozm� ru plných desek 
s     Ší�ka [mm] 
 
Délka [mm] 

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 

250 A        

500 A A       

750 B B B      

1000 E C C D     

1250 F D D D D    

1500 F E E E D E   

1750 F F E E E F H  

2000 F G F F E G I J 

2250 F G G G F G J J 

2500 F H H G G I J K 

2750 F H H H H J K K 

3000 F H I H I J K L 

3250 F H I I J J L M 

3500 G H I I J K L M 

3750 G H J J J K L M 

4000 G H J J J K L M 

4250 G H J J K L M M 

4500 G H J J K L M N 

4750 G H J K L M M N 

5000 H J K L L M N N 
 
Tabulka 15. Tlouš�ka plných desek 
s             Sou� initel   
s                rozm� ru 
 
Zatí�ení [N/m 2] 

A B C D E F G H I J K L M N 

250 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 8 10 12 

500 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 8 10 12  

750 2 2 2 2 2 3 4 5 6 8 10 12   

1000 2 2 2 2 3 4 5 6 8 10 12    

1250 2 2 2 3 4 5 6 8 10 12     

1500 2 2 3 4 5 6 8 10 12      

1750 2 3 4 5 6 8 10 12       

2000 3 4 5 6 8 10 12        

2500 4 5 6 8 10 12         

3000 5 6 8 10 12          

4000 6 8 10 12           

5000 8 10 12            
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6.2 Návrh z hlediska tepeln � -technických po�adavk �   
Po�adavky kladené na stavení konstrukce jsou uveden y v norm�  

 SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-� ást 2: Po�adavky . 
Volba typu desky vychází p�edevším z po�adavk �  na hodnotu sou� initele 
prostupu tepla UN a na nejni�ší povrchovou teplotu konstrukce p �i ní� 
nedochází ke vzniku kondenzátu na vnit�ní stran�  konstrukce. 
 
P�i návrhu je t�eba v p�ípad�  v� tších prosklených ploch vzít v úvahu i 
zvýšené nebezpe� í p�eh�ívání interiéru z d� vodu pronikání a zadr�ování 
tepelného zá�ení (skleníkový efekt). 
Hodnocení se provádí posouzením tepelné stability místnosti v letním 
období dle normy 
 SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - � ást 2: 
Po�adavky.  Vyhodnocuje se nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu 
v místnosti �� ai,max, nebo nejvyšší denní teplota v místnosti � ai,max. Ve 
výpo� tu se pou�ívá celková propustnost slune � ního zá�ení g, která je 
uvedena v tabulce 1. 
V p�ípad�  velkých prosklených ploch orientovaných k jihu je vhodné volit 
p�edevším desky opálov�  zbarvené, desky MULTICLEAR SOLAR 
CONTROL GREY nebo desky MACROLUX typu ATHERMIC, které 
nejú� inn� ji brání pronikání tepla do interiéru. 
 

6.3 Návrh z hlediska optických po�adavk �   
Navrhování prosklení z hlediska po�adavk �  na denní osv� tlení musí zajistit 
zrakovou pohodu v interiéru. V návrhu musí být zohledn� ny po�adavky 
vyplývající p�edevším z norem 
 SN 73 0580 Denní osv� tlení budov. 
Po�adavky kladené na osv � tlovací otvory závisí p�edevším na � innosti 
vykonávané v interiéru. Návrh velikosti a rozmíst� ní osv� tlovacích otvor�  
vychází z po�adavk �  na nejmenší hodnotu � initele denní osv� tlenosti D, 
rovnom� rnosti osv� tlení a z po�adavku na vylou � ení osln� ní. Vnímaní sv� tla 
ovliv	 uje i barevnost interiéru. 
 
Míra intenzity pronikání sv� tla do interiéru závisí jak na struktu�e desky, tak 
p�edevším na jejím zbarvení. V konstrukcích orientovaných k severu se 
nej� ast� ji pou�ívají � iré desky, které zajiš�ují nejv� tší prostup sv� tla do 
interiéru. V p�ípad� , �e hrozí nebezpe � í osln� ní (nej� ast� ji otvory ve st� nách 
orientovaných na východ � i západ a prosklení st�ech orientované na jih)  je 
vhodné volit p�edevším desky opálov�  zbarvené, desky MULTICLEAR 
SOLAR CONTROL GREY nebo desky MACROLUX typu ATHERMIC.  
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6.4 Návrh z hlediska akustických po�adavk �   

 SN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící 
akustické vlastnosti stavebních výrobk�  – Po�adavky p�edepisuje minimální 
hodnoty vzduchové nepr� zvu� nosti konstrukcí. Pro výpo� tové stanovení 
hodnoty vzduchové nepr� zvu� nosti posuzované konstrukce obsahující 
polykarbonátové desky DEKTRADE lze pou�ít hodnoty v á�ené vzduchové 
nepr� zvu� nosti polykarbonátových desek uvedené v tabulce 2. 
Na�ízení vlády 502/2000 O ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a 
vibrací p�edepisuje nejvyšší povolené hladiny akustického tlaku ve 
venkovním i vnit�ním prost�edí. P�i výstavb�  nového zdroje hluku je 
hodnoceným kriteriem ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,2m 
ur� ená 2 m p�ed fasádou chrán� ného objektu. 
 
 
 
 

 
 

Schéma 8. Hodnocení akustických vlastností 
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7 P�eprava a skladování 
 
Polykarbonátové desky DEKTRADE se skladují v horizontální poloze na 
paletách nebo na trámcích. Desky by m� ly být skladovány v suchém skladu 
nebo pod p�íst�eškem. 
Na desky by nem� lo p� sobit p�ímé slune� ní sv� tlo, aby nedošlo 
k znehodnocení ochranné folie a jejímu pevnému ulp� ní na povrch desky. 
Dutiny desek musí být chrán� ny proti pronikání ne� istot. 
Balíky desek je vhodné chránit sv� tle zbarvenou plachtou. 
 
P�i p�eprav�  je nutné dbát na to, aby desky byly zajišt� ny proti vzájemnému 
posunu a nemohlo dojít k poškození povrchu. Dále je nutno chránit hrany 
desek proti odštípnutí. 
 
Vzhledem k nízké hmotnosti se desky na kratší vzdálenost zpravidla 
p�enášejí ru� n� . P�i transportu v� tšího mno�ství desek je �ábem je nutno 
ochránit desky tak, aby nedošlo b� hem zvedání k sev�ení vrchních desek 
lany. 
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8 Montá�ní pokyny 
 

8.1 Obecné zásady pro pou�ití polykarbonátových des ek 
DEKTRADE 
Polykarbonátové desky je mo�no pou�ít pro svislé, š ikmé a obloukové 
konstrukce. Nejmenší sklon desek, aby byl zajišt� n odtok vody, by m� l 
být nejmén�  5°.  
Dutinky doporu� ujeme orientovat ve sm� ru spádu, aby v p�ípad�  
kondenzace vlhkosti v dutin�  mohlo dojít k odtoku kondenzátu. 
 
P� i pokládce desek s jednostrannou UV ochranou je nut né dbát na to, 
aby byla deska orientována stranou s UV ochranou sm � rem 
k exteriéru.  Ochranná folie, která je na povrchu s UV ochranou se odstraní 
t� sn�  po montá�i desek. Folie by m � la být odstran� na co nejd�íve, aby 
nedošlo k pevnému ulp� ní folie k povrchu desky vlivem slune� ního zá�ení. 

8.2 Podp � rné konstrukce 
Polykarbonátové desky nesmí být polo�eny p �ímo na konstrukci aby nedošlo 
k mechanickému poškození desek. Desky musí být podlo�eny pru�nými 
podlo�kami, nap �íklad z EPDM, nebo p� nového polyetylénu. T� snící pásky 
z jakéhokoliv m� k� eného PVC nejsou p�ípustné. 
 

8.3 Úpravy desek  
 
� ezání 
Desky je mo�né �ezat ru� ní, kotou� ovou nebo p�ímo� arou pilou. Pila by m� la 
mít jemné zuby, aby nedocházelo k odlamování polykarbonátu. P�i �ezání 
desek ru� ní nebo p�ímo� arou pilou je vhodné desky pevn�  upnout, aby 
nedocházelo k vibracím. 
V p�ípad�  �ezání tenkých desek je mo�né pou�ít ostrý n � �. 
� ezná hrana musí být zbavena všech ot�ep� , dutinky by m� ly být zbaveny 
pilin, nap�íklad vysava� em nebo stla� eným vzduchem. 
 
Vrtání 
Vrtání se provádí elektrickou nebo ru� ní vrta� kou s vrtákem na kov. Desku je 
nutné v míst�  vrtání podep�ít. Velikost vrtáku musí být v� tší ne� je pr � m� r 
prostupujícího prvku, aby byla zohledn� na teplotní rozta�nost materiálu. 
Doporu� uje se velikost otvoru v� tší o 50 %. Vzdálenost otvoru od okraje 
desky by nem� la být menší ne� 40 mm. 
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Ohýbání desek 
Desky z dutinkového polykarbonátu je mo�né ohýbat z a studena. Ohýbání je 
p�ípustné pouze ve sm� ru dutinek. P�i ohýbání nesmí být p�ekro� eny 
minimální polom� ry ohybu, jinak by mohlo dojít k vzniku nep�íznivých nap� tí 
a následné destrukci desky. 
Hodnoty nejmenších polom� r�  ohybu jsou uvedeny v tabulce 2. 
 
T� sn� ní � el desek 
� ezy desek nap�í�  dutinkami je pot�eba uzav�ít. Ut� sn� ní brání pronikání 
ne� istot a hmyzu do dutin. Pro ut� sn� ní se pou�ívají hliníkové a ventila � ní 
pásky (viz. Kapitola 5). 
Pásku je nutné umístit tak, aby po osazení krycích lišt byla zakrytá. 
V p�ípad�  b� �ných podmínek se doporu � uje provést t� sn� ní výše umíst� né 
hrany pomocí prachot� sné pásky s Al folií a ut� sn� ní spodní hrany 
prachot� snou ventila� ní páskou. 
Je-li v interiéru suché prost�edí, nebo vysoká prašnost je vhodné ut� snit oba 
konce Al páskou. 
 

8.4 Osazení prosv � tlovací výpln �  
 
Osazení polykarbonátových desek je mo�né provést n � kolika r� znými 
zp� soby: 

· upev	 ovacími profily s EPDM t� sn� ním, 
· upevn� ním do vytmelené spáry, 
· bodové upevn� ní ter� íky. 

 
P�i montá�i prosv � tlovacích výplní je nutné dbát, aby deska byla ulo� ena 
nejmén�  20 mm pod upev	 ovacím profilem. Nejmenší hloubka ulo�ení je 
myšlena p�i maximální p�ípustné deformaci a nejni�ší teplot � . P�i montá�i je 
nutno ulo�ení desky zv � tšit o vzdálenost � , aby byla vykompenzována 
deformace desky. Orienta� n�  lze po� ítat cca 3 mm na 1 m ší�ky desky. 
Zárove	  je nutné desku ulo�it tak, aby nejmén �  jedna d� lící p�í� ka dutinky 
byla zasazena pod p�ítla� nou lištou – viz schéma 9. 
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             SPRÁVN�                 CHYBN �  
 
Schéma 9. Správný zp� sob ulo�ení desky (vlevo) a chybné ulo�ení (vpravo) . 
 
Osazení desek pomocí upev	 ovacích profilu je nejjednodušší a nej� ast� ji 
pou�ívaný zp � sob montá�e polykarbonátových desek. Konstrukce je tvo�ena 
nosným podkladním profilem (ocelový nebo hliníkový profil). Profil je opat�en 
t� snícími páskami, nebo pry�ovým t � sn� ním. Na tuto konstrukci jsou 
ulo�eny desky, které jsou p �ipevn� ny upev	 ovacími profily s pry�ovým 
t� sn� ním.  
 
T� sn� ní tmelem se pou�ívá p �edevším p�i rekonstrukcích, kdy jsou 
nahrazovány sklen� né výpln�  polykarbonátovými. Deska musí být ulo�ena 
tak, aby byla umo�n � na její dilatace. T� sn� ní musí zajistit vodot� snost spoje 
i b� hem dilata� ních pohyb�  desky.  
Na nosný profil se nejprve nalepí t� snící páska, pak se ulo�í deska a 
p�ipevní p�ítla� né lišty s t� snící páskou. Poté se spára mezi 
polykarbonátovou deskou a profilem vyplní tmelem. 
T� snící tmel nesmí být chemicky agresivní v�� i polykarbonátu, proto 
doporu� ujeme pou�ít ov �� ený systémový DC silikonový tmel . 
P�íklady tohoto zp� sobu t� sn� ní jsou uvedeny ve schéma 10. 
 
Upevn� ní desek ter� íky s pry�ovou podlo�kou je další mo�ností upevn � ní 
desek. P�i vrtání je nutné vyvrtat v� tší otvor ne� je pr � m� r upev	 ovacího 
prvku (o 50 %, minimáln�  však 4 mm), aby byla umo�n � na dilatace desky. 
Tento zp� sob je mo�né pou�ít pouze v p �ípad�  zasklení kde nehrozí velká 
expozice vodou (nap�. svislé plochy).  V p�ípad� , �e se tento zp � sob 
upevn� ní pou�ije pro konstrukce s nízkým sklonem, m � �e dojít k pronikání 
vody do dutinek desky a následnému r� stu �as v dutinkách. 
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Schéma 10. Zp� soby osazení prosv� tlovacích desek : Osazení desek 
pomocí upev	 ovacích Al profil�  s EPDM t� sn� ním (vlevo), osazení desek do 
d�ev� ného rámu s t� sn� ním z tmelu  (vpravo), osazení výpln�  na ocelový 
profil T s p�ítla� nými prvky z profil�  L a t� sn� ním z tmelu (dole). Tmel musí 
být vhodný pro styk s polykarbonátem. 
 

8.5 Údr�ba desek  
Povrch polykarbonátových desek není zpravidla nutné nijak udr�ovat. Pouze 
v p�ípad�  velmi prašného prost�edí je vhodné 2x do roka desky omýt 
mýdlovou vodou. Pou�íváme pouze m � kkou houbu nebo látku. B� hem 
omývání je nutný dostatek vody, aby nedošlo k poškrábání desky hrubými 
ne� istotami. 
Povrch desek nesmí být omýván saponáty, benzínovými � istidly apod. 
Nep�ípustné je rovn� � povrch desek mechanicky � istit škrabkami, drát� nými 
kartá� i, drát� nkami, � i jinými ostrými p�edm� ty. 
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9 P� íklady aplikací 

9.1 P� íst � ešky 
V sou� asné dob�  se uplat	 uje polykarbonát na vytvo�ení r� zných krytých 
pergol, p�íst�ešk�  a markýz. Nosná konstrukce t� chto architektonických 
prvk�  je zpravidla ocelová, p�ítla� né lišty jsou nej� ast� ji z hliníku. Odvodn� ní 
šikmých ploch je zpravidla zajišt� no volným odkapem vody z okapní hrany, 
nebo do okapu, který m� �e být sou � ástí konstrukce.  Do konstrukcí 
p�íst�ešk�  je mo�né osazovat polykarbonátové desky s jednostr annou UV 
ochrannou, je li vylou� eno vystavení desek UV zá�ení z obou stran 
(orientace p�íst�ešku v�� i slune� nímu zá�ení – nízký horizont, odraz apod.). 
Pokud není p�edem znám rozsah vystavení polykarbonátové desky 
slune� nímu zá�ení, je vhodné do konstrukcí p�íst�ešk�  osazovat 
polykarbonátové desky s oboustrannou UV ochranou. 
P�íklad �ešení je uveden na schématu 11. 

 
Schéma 11.  Ukon� ení obloukového p�íst�ešku na okapní hran� . 

Typický �ez �ebrem. 
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9.2 Sv� tlíky 
 
Širokého pou�ití dosahuje aplikace polykarbonátovýc h desek p�i realizaci 
r� zných typ�  sv� tlíkových systém� . Nejv� tší podíl zaujímají sv� tlíky sedlové 
a v poslední dob�  p�edevším sv� tlíky obloukové. 
 
Sv� tlíky obloukové mají p�edevším výhodu v menší ploše, která je 
v kontaktu s exteriérem, co� znamená menší tepelné ztráty sv� tlíkem. 
Nezanedbatelným faktem je i úspora vlastního materiálu – odpadá nutnost 
�ešení spoje �eber ve h �ebenu a krytí spáry ve h�ebenu. 
 
Sv� tlíky krom�  osv� tlení prostoru mohou plnit i funkci v� trání, p�ípadn�  
mohou zajiš�ovat odvod kou�e p�i po�áru. 
 
Materiálov�  lze rozlišit sv� tlíky ocelové, hliníkové a kombinace oceli a 
hliníku.  
 
Nevýhodou ocelových sv� tlík�  je p�edevším nutnost ochrany povrchu nát� ry, 
které je nutno pravideln�  obnovovat. P�edností je naopak vyšší pevnost a 
hou�evnatost ocele umo� 	 ující p�eklenutí v� tších rozpon�  a p�ízniv� jší 
cena. 

 asto se tedy uplat	 uje kombinace obou materiál�  – nosná konstrukce je 
z ocelových profil�  a deska je upevn� na hliníkovými profily s EPDM 
t� sn� ním. 
  
Konstrukce sv� tlíku se obecn�  skládá z patního profilu, který je ulo�ený na 
vyvýšené konstrukci st�echy – obrub� . Do patního profilu jsou nasazena 
nosná �ebra, která podpírají vlastní polykarbonátov é desky. Poloha desek je 
zajišt� na upev	 ovacími lištami. 
 
B� �né typy sv � tlík�  umo� 	 ují zakrytí rozpon�  do 6,5 m. 
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9.2.1 P� íklad montá�e ocelového obloukového sv � tlíku 

 

 
 
Schéma 14.  Vodorovný �ez �ebrem.  

Svislý �ez napojením sv� tlíku na obrubu. 
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Schéma 15. Svislý �ez napojení obloukové plochy na � elo sv� tlíku. 

Napojení � ela sv� tlíku na obrubu. 
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Foto 7. Obruba sv� tlíku s vyta�enou hydroizolací. 
 

 
 
Foto 8. Nosná �ebra. 
 



 46

 
 

Foto 9. Krycí profily. 
 

 
 

Foto 10. Odkapová hrana sv� tlíku. 
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Foto 11. Konstrukce � ela sv� tlíku. 
 

 
 
Foto 12. Pohled na dokon� ený sv� tlík. 
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9.2.2 P� íklad rekonstrukce ocelového sedlového sv � tlíku 
 

 
Schéma 16.  Vodorovný �ez �ebrem.  

H�eben. 
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Schéma 17.  Okapní hrana sv� tlíku. 
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Schéma 18.  Svislý �ez napojení obloukové plochy na � elo sv� tlíku. 
Napojení � ela sv� tlíku na obrubu. 
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Foto 13. Montá� polykarbonátových desek. 
 

 
 
Foto 14. Detail h�ebene. 
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Foto 15. Ukon� ení � elní st� ny u okapní hrany. 
 

 
 
Foto 16. Pohled na � elní st� nu sv� tlíku. 
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Foto 17. Pohled na dokon� ené sv� tlíky. 
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Poznámky:
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Poznámky:
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